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BULK MATERIALS TECHNOLOGY

MEZCLADORES MTS

Mezcladores vericales para mezclar granulos y escamas rigidas, disponibles en
diferentes tamanos y capacidades. Realizados en acero pintado y acero inoxidable
AlSI 304. Como suplemento células de carga, descarga desde lo alto para llenar el
big-bag, carga forzosa para vaciar rdpidamente los sacos, temporizador
pausa/trabajo en el cuadro eléctrico. Versidon optimizada para el transporte en
container con diametro maximo de 2100mm.
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BULK MATERIALS TECHNOLO

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO LITERO KG A B (e D E F G

MTS10 10000 6000 5490 2000 750 320 800 200 1000
MTS12 12000 7200 7200 2000 750 320 800 200 1000
MTS14 14000 8400 7700 2000 750 320 800 200 1000
MTS16 16000 9600 8200 2000 750 320 800 200 1000
MTS18 18000 10700 8600 2000 750 350 800 200 1000
MTS22 22000 13200 9700 2000 920 400 1200 200 1000
MTS24 24000 14400 10200 2000 920 400 1200 200 1000
MTS25 25000 15000 10700 2000 920 400 1200 200 1000
MTS27 27000 16200 11200 2000 920 400 1200 200 1000
MTS28 28000 16800 11800 2000 1050 400 1200 200 1000
MTS30 30000 18000 11950 2000 1050 400 1200 200 1000

* £l dimensionamiento de la méquina se realiza teniendo en cuenta un peso esopecifico del material de 0,6 kg/dm?
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